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VORSICHT
FEUER- ODER EXPLOSIONSGEFAHR

Die Missachtung von Sicherheitshinweisen
kann zur Gefahrdung von Personen und zu
Sachschéden fiihren.

Brennbare Flussigkeiten und Dampfe durfen nicht in der
Nahe des Gerates verwendet oder gelagert werden
(z.B. Spraydosen oder Kraftstoffkanister).

Das Gerat nicht dort benutzen, wo sich entziindbare
Dampfe oder Staube bilden kénnen z. B. in der Nahe
von einen Kraftstoff-, Kohle-, Holz-, Getreidelager oder
Ahnlichem.

Wasserstoffanlage darf beim Tanken, in Parkhausern,
Garagen oder auf Fahren nicht benutzt werden.

Bei Undichtigkeiten der Gasanlage:

¢ alle offenen Flammen Iéschen

o flr ausreichende BelUftung sorgen
z. B. Fenster und Turen 6ffnen

e alle Ventile und Gasflaschen schlieen

e nicht rauchen

e Kkeine elektrischen Schalter betatigen

e die gesamte Anlage von einem Fachmann
Uberprifen lassen!

Z 035
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I Verwendete Symbole

m Symbol weist auf mdgliche Gefahren hin.

0 Hinweis mit Informationen und Tipps.

A
4w E3p Vorschriften beachten! Elektrostatische Aufladung kann
zum Zerstoren der Elektronik fiihren.
Vor Berthrung der Elektronik, Potentialausgleich herstellen.

I Glossar

Aus:

Brennstoffzellensystem:

Standby:

Sleep-Modus:

Systemzustand, bei dem sich Gerat und
Display abschalten.

System zur Stromversorgung

Systemzustand, bei dem Temperaturen
und Spannungen gemessen werden.
System beginnt ggf. mit der Ladung, wenn
die gemessene Batteriespannung
unterhalb der gewahlten
Einschaltspannung liegt.

Systemzustand, bei dem sich das Display
aus Standby heraus abschaltet
(Stromsparmodus). System weckt sich in
regelmaBigen Abstanden auf (in den
Systemzustand Standby) um wieder
Temperaturen und Spannungen messen
zu kénnen.

Z 035
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I Aufbau
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Systemgehduse
Isolierung Brennstoffzelle
Luftfilter
Luftfihrung
Brennstoffzelle
Luftversorgung
Luftaustritt
Gasanschluss
Ventilblock
Spilventil
Spilausgang
Elektronik
Gehausebeliftung
Erdungsbolzen
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I Funktionsbeschreibung

Das G-E-O-S Brennstoffzellensystem ist ein mit Wasserstoff betriebenes
System zur Stromversorgung mit einer Leistungsabgabe von max. 380 Watt.

Das G-E-O-S Brennstoffzellensystem besteht aus den Hauptkomponenten:

Luftfilter: fur die Entfernung von Partikeln und Schadgasen aus der Kuhl-
und Reaktionsluft der Brennstoffzelle.

Luftversorgung: fiir die gerateinterne Kiihl- und Reaktionsluftversorgung.

Brennstoffzelle: fir die elektrochemische Umwandlung des Wasserstoffs
zusammen mit (Luft)Sauerstoff in Strom.

Gasversorgung: fir die gerateinterne Wasserstoffversorgung.

Das System arbeitet automatisch, d.h. es startet selbstandig aus dem
Standby — abhangig von der Spannung der angeschlossenen Batterie.

Ein Ladezyklus des G-E-O-S Brennstoffzellensystems erfolgt gemaR diesem
Ablauf:

e Vorlaufphase
Werksseitig eingestellter Systemstart bei < 12,2 V DC bzw. 24,4 V
DC Batteriespannung.
Startspannung ist abhangig von Batterietyp / Anwendung.

e Ladephase
Laden mit annéhernd konstanter Leistung bis zum Erreichen der
Ladeschlussspannung
Ladeschlussspannung ist abhéngig von Batterietyp.

e Nachladephase
Abhangig von der Batteriekapazitat und anliegender Last bis zum
Erreichen des gerateinternen Abschaltkriteriums.

e Abkiihlphase

e Standby

Z 035

I Sicherheitshinweise

Fir den Betrieb der Gasanlage bzw. des G-E-O-S Brennstoffzellensystems, ist
Wasserstoff des Reinheitsgrades 5.0 zu verwenden (99,999 Vol.% Reinheit).
Andere Reinheitsgrade missen mit EPH-elektronik abgeklart werden.

Der zulassige Eingangsdruck des G-E-O-S Brennstoffzellensystems (Betriebsdruck
der Gasanlage) muss zwischen 1,0 und 6,0 bar liegen. Es wird ein Gasdruck
zwischen 2,5 und 4 bar empfohlen.

Der maximale Eingangsdruck von 6 bar muss in der Gasanlage abgesichert sein.
Der Betreiber der Anlage ist fiir den korrekten Eingangsdruck verantwortlich.

ﬁ Betriebsdriicke Uiber 6 bar kénnen schwerwiegende Schaden am G-E-O-S
Brennstoffzellensystem hervorrufen — es besteht die Gefahr der Beschadigung
gasfiihrender Teile, sodass Undichtigkeiten hervorgerufen werden kénnen.

Bei Undichtigkeiten der Gasanlage:

alle offenen Flammen I&schen

fur ausreichende Beluftung sorgen z. B. Fenster und Turen 6ffnen
alle Ventile und Gasflaschen schlieRen

nicht rauchen

keine elektrischen Schalter betatigen

die gesamte Anlage von einem Fachmann uberpriifen lassen!

AWasserstoff ist hoch entziindlich, geruch- und farblos!

Die technischen und administrativen Bestimmungen, Regelungen und Vorschriften
des jeweiligen Verwendungslandes miissen beachtet werden. Die Vorschriften des
Wasserstofflieferanten bezuiglich des Umgangs mit dem Gas, sowie dem
Druckbehalter missen eingehalten werden. Lagerung und Transport von
Wasserstoff - Druckbehaltern kénnen gesetzlichen Regelungen unterliegen, die zu
beachten sind.

0 Wartungsarbeiten und Reparaturen dirfen nur von geschultem Fachpersonal
durchgefiihrt werden!

e Das System nur in technisch einwandfreiem Zustand betreiben.

e  Stdrungen sofort beheben lassen. Stérungen nur selbst beheben, wenn die
Behebung in der Fehlersuchanleitung dieser Gebrauchsanweisung
beschrieben ist.
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Zum Erléschen von Gewahrleistungsanspriichen sowie zum Ausschluss von
Haftungsanspriichen fiihren insbesondere:

e Veranderungen am System (einschlieRlich Zubehdrteilen)

e Veranderungen am Zu- und Abluftsystem

¢ Verwendung von anderen als EPH-elektronik Originalteilen als Ersatz- und
Zubehorteile

e das Nichteinhalten der Einbau- und Gebrauchsanweisung

Der Betriebsdruck der Gasversorgung muss mit dem Betriebsdruck des G-E-O-S
Brennstoffzellensystems (siehe Typenschild) Gbereinstimmen.

Wasserstoff-Anlagen missen den technischen und administrativen Bestimmungen
des jeweiligen Verwendungslandes entsprechen. Nationale Vorschriften und
Regelungen miissen beachtet werden.

Wasserstoff-Anlagen mussen einer regelméfigen Prifung unterzogen werden.

In Deutschland miissen Wasserstoff-Anlagen gemaf der Gefahrdungsbeurteilung in
regelméBigen Abstanden uberprift werden. Die Prifung ist durch eine sachkundige
Person durchzufiihren und muss in einer Prifbescheingung bestatigt werden.

Verantwortlich fur die Veranlassung der Gefahrdungsanalyse und der Prifung ist der
Betreiber der Anlage.

Brennbare Flissigkeiten, Gase und Dampfe durfen nicht in der Nahe des Systems
verwendet oder gelagert werden (z. B. Spraydosen oder Kraftstoffkanister).

Das G-E-O-S Brennstoffzellensystem nicht dort benutzen, wo sich entziindbare
Dampfe oder Stdube bilden kdnnen z B. in der Nahe von einen Kraftstoff-, Kohle-,
Holz-, Getreidelager oder Ahnlichem.

Wasserstoff-Gerate dirfen beim Tanken, in Parkhdusern, Garagen oder auf Féhren
nicht benutzt werden.

Die Gasanlage und deren Druckregeleinrichtungen miissen den technischen Regeln
fur Gase entsprechen. Diese sind z.B. TRGS 510, TRGS 745/TRBS 3145 und TRGS
407. Es durfen nur fur gewerblichen Einsatz zugelassene Druckregeleinrichtungen,
mit einem abgesicherten Ausgangsdruck zwischen 1 und 6 bar verwendet werden.
Die Durchflussrate der Druckregeleinrichtung muss mindestens dem
Hochstverbrauch aller vom Anlagenhersteller eingebauten Gerate entsprechen.

Z 035

Es durfen nur fir das Bestimmungsland geeignete Gasversorgungsanlagen, die den
Anforderungen des Landes entsprechen, verwendet werden. Diese sind regelmafig
auf Dichtigkeit zu Uberprifen. Fur Winterbetrieb sollten nur winterfeste
Spezialdichtungen des Flaschenanschlusses verwendet werden.

Wir empfehlen die Verwendung des G-E-O-S Gasanschlussschlauchs.

0 Bei langerer Lagerung bzw. Stillstand ist das G-E-O-S Brennstoffzellensystem
von der Wasserstoffversorgung zu trennen.
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I Wichtige Bedienungshinweise I Not-Aus

Die Zu- und Abluftfiihrung muss regelmaBig auf Verblockung tberpriift werden. Sie
missen immer frei von Verschmutzungen gehalten werden (Laub, Eis, Schneematsch,

Nach Verbinden des Not-Aus-Ausganges mit einem Not-Aus-Schalter kann
das System in einen eigensicheren Betriebszustand versetzt werden.

etc.)

Das G-E-O-S Brennstoffzellensystem kann bis zu einer Hohe von 1500 m tiber dem
Meeresspiegel betrieben werden. Der Umgebungstemperaturbereich liegt zwischen
+0,5°C und +40°C

A Das G-E-O-S Brennstoffzellensystem ist zum Laden von 12 V /24 V (DC)
wiederaufladbaren Blei-Batterien (Gel, AGM oder Flissigelektrolyt) geeignet.

Bei Anschluss von wiederaufladbaren Lithium-lonen-Batterien missen die
Spezifikationen des Batterieherstellers beachtet werden. Missachtung dieser
Spezifikationen oder Fehlbedienung kann zu schweren Schaden fiihren.

Andere Batterietypen dirfen nur nach Riicksprache mit EPH-elektronik verwendet
werden (da Start- und Ladeschlussspannung gegebenenfalls angepasst werden
missen).

Die Batteriekapazitat muss mindestens 100 Ah (bei 12 V DC) bzw. 50 Ah (bei 24 V
DC) betragen. Fir einen effizienten Betrieb des G-E-O-S Brennstoffzellensystems
empfehlen wir eine Batteriekapazitat von min. 200 Ah (bei 12 V DC) bzw. 100 Ah (bei
24V DC).

Defekte Batterien bzw. reduzierte Batteriekapazitat aufgrund von Alterungseffekten
oder unsachgeméRe Benutzung der Batterie (z. B. Tiefentladung) filhren zu einer
verkirzten Lebensdauer des G-E-O-S Brennstoffzellensystems.

Flussigelektrolytbatterien miissen in einer separaten Box mit einer Entliiftung nach
aullen aufgestellt werden. Eine separate Box ist bei Gel- und AGM-Batterien nicht
notwendig. Die Installationsvorschriften des Batterieherstellers sind zu beachten

Die Sicherheitsanforderungen der Norm EN 50272-2:2001 missen eingehalten
werden.

Batterien mit Zellenschluss dirfen nicht geladen werden. Explosionsgefahr durch
Knallgasentwicklung.

Die Batterie muss wahrend des Betriebs mit dem G-E-O-S Brennstoffzellensystem
verbunden sein. Durch Trennung der Batterie wahrend des Betriebs, kann es zu
Schéden am G-E-O-S Brennstoffzellensystem kommen.

I Gebrauchsanweisung

Vor Inbetriebnahme unbedingt Gebrauchsanweisung
und ,,Wichtige Bedienungshinweise“ beachten!

Die Bedienung des Systems erfolgt Uber das Bedien- und Anzeigeelement
bzw. tber gerateinterne Schnittstellen.

Der Betreiber ist daflr verantwortlich, dass die Bedienung des Systems
ordnungsgemal erfolgen kann.

Uber die gerateinterne Schnittstelle kann das G-E-O-S Brennstoffzellensystem
extern bedient werden. Es kénnen z. B. abweichende Batterietypen bzw.
Start- und Ladeschlussspannungen eingestellt werden.

Uber die Schnittstelle eingestellte Werte kénnen jederzeit mit dem Bedien-
und Anzeigeelement gedndert werden.

I Bedienung uber Bedien- und Anzeigeelement

Die Anzeige und Bedienung des G-E-O-S Brennstoffzellensystems erfolgt
Uiber das integrierte Bediendisplay mit beleuchtetem Hintergrund. Optional ist
ein externes Bedienelement erhaltlich.

Die Bedien- und Anzeigeelemente ausschlief3lich mit den Fingern bedienen.

0 Spitze oder scharfe Gegenstande kénnen die Oberflachen des
Bediendisplays beschéadigen.

Das gleichzeitige Beriihren mehrerer Taster kann
unbeabsichtigte Aktionen auslésen. Immer nur einen Taster berihren.
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Meniifiihrung

Durch Driicken des Tasters = werden die
Hauptmenipunkte

Startbildschirm
Nach dem Verbinden des G-E-O-S Brennstoffzellensystems mit dem

Stromnetz kann es durch Driicken des OK Tasters eingeschalten werden (2
sec. Driicken). Der Startbildschirm wird angezeigt.

G -E-O-S
C 380

Nach wenigen Sekunden geht das G-E-O-S Brennstoffzellensystem in den
Betriebszustand Standby.

Standb y 0.0A

0Wenn fur den Zeitraum von 20 sec keine Taste gedriickt wird und keine
Einschaltbedingung vorliegt, geht das System in den Betriebsmodus ,Sleep*,

bei dem das Display ausgeschaltet wird um Energie zu sparen. Mit OK kann
das Display wieder eingeschalten werden.

Erstinbetriebnahme

Sprache, Batterietyp und ggf. Startspannung einstellen (siehe Einstellungen).

A Falsch eingestellte Batterietypen, LadeschluRspannungen und
Startspannungen kdnnen die Batterie schadigen.
Die zulassigen Werte des Batterieherstellers sind zu beachten.

Funktionen
Wahlbare Funktionen der Tasten des Bedienpanels:

12 .3V
Standby 0. 0A
® @ ®
> < OK

: in der Menifiihrung vorwarts blattern
: in der Menifiihrung riickwarts blattern

oM™y

K : Auswahl beststigen

Z 035

u

G-E-O-S
al Star't

Runtime 600 h
Energy 240kWh
St rts 20
Service in 400h
Sele t
language?
Current Settings
S ect

Battery Type ?
Start Vol tage
1 .2V Adjust?
Version 1.02
EP elektronik
Er or History

G-E-O-S
manuel Il er Start
> <
Laufze.i:t 6 0 0 h
Energie 2 4 0 kWHh
> <
S tarts 2 0
S ervice in 4 0 0 h
> <
S pr ache
w &8 h Il e n ?
> <
Ak tuel/|le@e
E instell ungen
> <«

B tter i e T yp

w adahI|l en?

> <«

St art S pannu g
12 .2V adnder ?

> <

V e r s i on 1.0 2

E P H e l ek tronik

> <

Fehl er Historie

> <«




Stand Mai 2018

ausgewahlt und mit OK bestatigt. Mit € kann in der Meniileiste zuriickgeblattert
werden.

Auf Seite 8 rechts wird die Bildschirmausgabe angezeigt, falls Englisch als
Sprache eingestellt ist.

Betrieb

ﬂNachdem das System mit dem Stromnetz verbunden wurde, geht es in den
Betriebszustand Standby bzw. Sleep.

Wenn die Batteriespannung fur ca. 1 min. kleiner als 12,2 V DC (werksseitige
Einstellung) ist, startet das G-E-O-S Brennstoffzellensystem automatisch.
(maximal 5 min im Betriebsmodus Sleep)

Nach kurzer Zeit beginnt der Ladevorgang (Ladephase).

Ist die Batterie geladen, lauft das System wenige Minuten nach, um
Komponenten zu kiihlen und geht dann wieder in Standby.

Manuell starten / Manuell ausschalten

Befindet sich das G-E-O-S Brennstoffzellensystem im Betriebszustand Standby,
wird diese Displayanzeige dargestellt.

1 2
Standby 0

3
0

Vv
A

Durch Driicken des Tasters = wird der Menupunkt
G -E - O - S
manuel |l er Start

aufgerufen und mit OK bestatigt.

Der Vorgang
System s tarten?
J a : O K N ein: &

wird mit OK betatigt, um das System zu starten, bzw. mit ¢ abgebrochen.

Wahrend des Starts des Systems ist bis zum Erreichen der Ladephase diese
Displayanzeige ersichtlich.

12

3V
S tar't 0 0 A

Z 035

Der Ladebetrieb

12 . 3V
Betr ieb 20 .1A

kann manuell gestoppt werden, indem die Tasten = oder < gedriickt werden.

Es erscheint das Fenster

manue | | s toppen
J a : O K N e in: &

Der Vorgang wir mit OK bestatigt, um das System zu stoppen, bzw. mit &
abgebrochen.

Es erscheint die Anzeige

12 .3V
A bk dh1lphase 0. 0A

wahrend der Abkiihlphase des G-E-O-S Brennstoffzellensystems.
Ist diese beendet geht das G-E-O-S Brennstoffzellensystem in den
Betriebszustand Standby.

Informationen

Befindet sich das G-E-O-S Brennstoffzellensystem im Betriebsmodus Standby
kénnen Informationen Uber die Gesamtlaufzeit, zur produzierten Energie, zur
Anzahl der Starts (Ladevorgange) und zur Restlaufzeit bis zum Erreichen des
Serviceintervalls eingeholt werde.

Uber den Meniipunkt

Standby 0.0A

wird die Displayanzeige

Laufze.i:t¢t 6 0
Energie 2 4 0 k

erreicht.
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Durch erneutes Driicken der = Taste werden die Anzahl der Starts und die
Restlaufzeit bis zum Service angezeigt.

S tarts 2
Service in 4 00

0
h

Einstellungen

Sprache

Durch vorwarts Blattern mit der - Taste wird der Menupunkt
S prache
w ahl!l en?
erreichet.

Um die Sprache zu andern ist die OK Taste zu betatigen.

Mit den Tasten = oder & wird zwischen Englisch und Deutsch gewechselt.

Die Auswahl ist mit OK zu bestatigen.

Aktuelle Einstellungen

Mit Betatigung der - Taste erreicht man den Mentipunkt
Aktuelle
E instellungen

Um die aktuellen Einstellung angezeigt zu bekommen, muss die OK Taste
gedriickt werden.

Mit OK oder - wird in den Untermeniipunkten der eingestellte Batterietyp, die

Ladeschlussspannung und die Startspannung angezeigt. Mit €& gelangt man
zuriick ins Hauptmena.

Batterietyp

Mit erneuter Betatigung der - Taste wird zum MenUpunkt

B atter i e T yp

w @ hlen?

geblattert.

Z 035

Mit Betatigung der Taste OK wird der Batterietyp

Batterie Tyop
B I e i F 1l O0s s ig

angezeigt.
Die Betatigung der Tasten - oder € ermdglicht das Blattern durch die
hinterlegten Batterietypen.

Batter ie Tyop
B I e i G e |

B atterie Tyop
A G M

L adeschluss Spag
manue|l | e ingeben

Ausgewshlt wird der Batterietyp durch Driicken der OK Taste.

Die Auswahl wird tiber OK bestatigt oder tiber ¢ verworfen.

B I e i F Il s sig?
J a : O K N e in: &

A Es muss sichergestellt sein, dass der richtige Batterietyp
eingestellt ist, um eine lange Lebensdauer der Batterie zu
erreichen.

Es besteht kein Anspruch auf Gewahrleistung bei Schaden durch falsch
eingestellten Batterietyp!

Im Zweifelsfall einen Fachmann fragen.

Die Auswahl des Meniipunktes

L adeschluss S pg
manue|l | e ingeben

ermoglicht eine individuelle Einstellung der Ladeschluf3spannung (13,5V DC bis
15V DC unkompensiert).

Um in dieses Expertenmeni zu gelangen, setzten Sie sich bitte mit EPH-
elektronik in Verbindung, da fiir diese Einstellung die Eingabe eines PIN Codes

notwendig ist.
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Um ins Hauptmeni zurlick zu gelangen die Tasten = oder € betétigen, bis
Z ur ack m it O K

erscheint. Zuriick ins Hauptmenii mit OK
Startspannung

Die werkseitig eingestellte Startspannung von 12,2V DC kann im Bereich
zwischen 11,5V DC und 13V DC veréndert werden, indem im Hauptmeni der
Punkt

S tar't S pannung
12 .2V andern?

ausgewahlt und mit OK bestatigt wird.

Es erscheint der Bildschirm
Start S pannung
12 .2V
Die Vorkommastelle blinkt und kann mit €~ pro Tastendruck um eins erhéht

werden.

Uber den Taster = ist es méglich die blinkende Stelle um eins zu verschieben.

Wird = einmal betéatigt, so erscheint folgende Anzeige.

Start S pannung
12 .2V

Durch Betatigung der < Taste wird die Nachkommastelle um eins erhéht.

Start S pannung
12 . 3V

Zum Ubernehmen der Startspannung ist OK zu betatigen und noch einmal mit
OK zu bestatigen.

12 . 3
J a : O K N

\Y
e in: ¢«

Durch Dricken des € Tasters gelangt man zuriick ins Hauptmenti und der
urspriinglich eingestellte Startwert bleibt bestehen.

A Eine zu hoch eingestellte Einschaltspannung fiihrt zu haufigen Starts des
Systems und somit zu einer verkirzten Lebensdauer. Eine zu niedrig
eingestellte Spannung fiihrt zur Schadigung der Batterie. 12,2 VV DC ist der
Standardwert und entspricht ca. 50 % Ladezustand der Bleibatterie.

Z 035

Softwareversion

Im Hauptmenii wird die aktuelle Softwareversion angezeigt.

V er s i on 1.0 2
E P H el ek tronigk

Fehlerhistorie

Durch Betatigen der Taste = wird der Menupunkt

Fehler Historie

angezeigt. Durch Bestatigen mit OK wird der zuletzt aufgetretene Fehler
dargestellt. Weiter zuriickliegende Fehler werden mit & angezeigt. Es werden
die letzten 16 Fehler angezeigt. [15] ist der zuletzt aufgetretene Fehler.
Zuriick ins Hauptmenti mit OK.

Fehlermeldungen

Tritt ein systeminterner Fehler auf, so wird das G-E-O-S Brennstoffzellensystem
ausgeschaltet und in einen eigensicheren Zustand gebracht.

Nach Ausschalten des G-E-O-S Brennstoffzellensystems erscheint diese
Displayanzeige

12 .3V
FEHLETR 0. 0A

und nach kurzer Zeit wird die Fehlernummer angezeigt.

FEHLETR 2 8
s . Bedienungsan

Um Details Giber den Fehler zu erfahren oder eine Fehlerbehebung durchfiihren
zu kdnnen sehen Sie bitte in die Fehlersuchanleitung auf Seite 13.

Der aufgetretene Fehler wird zuriickgesetzt, indem die OK Taste gedrickt wird.
Folgende Displayanzeige erscheint.

F e h Il er R e s et
O K dr 0t c k en

Die OK Taste weitere 5 Sekunden gedriickt halten, um den Fehler
zurtickzusetzen.

Sollte der Fehler wiederholt auftreten, setzen Sie sich bitte mit dem Service

in Verbindung.
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I Technische Daten

Z 035

I Wartung

Gasart

Wasserstoff Reinheitsgrad 5.0
Betriebsdruck

1 bis 6 bar (siehe Typenschild) *
Gasverbrauch

Maximal 5,6 I/min

Abgabeleistung

max. 380 W **

Ladestrom

max. 36,2 A (bei 10,5 V DC Ladespannung)
max. 18,1 A (bei 21 V DC Ladespannung)
Ladespannung

10,5V =15V bzw. 21 V bis 30 V (DC)
Unterspannungsgrenze

10,5V bzw. 21 V (DC)
Umgebungstemperatur (Betrieb)
+0,5°Cbis+40°C

Temperatur der Versorgungsluft (Betrieb)
+0,5°C bis +40°C

Maximale Neigung (Betrieb)

8 %

Abmessungen (L X B X H)

433 X 440 X 175 mm (4 HE)

Gewicht

10,6 kg

Leistungsaufnahme

0,2 W (Sleep-Modus), 3,5 W (Stand-By)

* Eingangsdruck muss abgesichert sein. Der Betreiber der Anlage ist fir den
korrekten Eingangsdruck verantwortlich.

** Die Abgabeleistung nimmt mit zunehmenden Betriebsstunden und
Systemstarts ab.
Die Degradationsrate betrédgt 8 m\W / h bzw. 20 mW / Systemstart.

Fir Wartungs- und Reparaturarbeiten dirfen nur EPH-elektronik Originalteile
verwendet werden.

Das Wartungsintervall betrégt 1000 Betriebsstunden.

Der Partikelfilter / Kombifilter muss, bei starker Verschmutzung

der Versorgungsluft (durch Partikel oder Schadstoffe), innerhalb eines
Wartungsintervalls mehrmals gewechselt werden.

Die Wartung darf nur von eingewiesenem Personal durchgefihrt

und muss protokolliert werden.

Um das Serviceintervall zurlickzusetzen muss der Hauptmenipunkt

S tarts 20

S erviece i n 4 0 0 h

aufgerufen werden und mit OK bestatigt werden. Es erscheint:
R e s et Service?

J a : O K N ein: &

Um die Restlaufzeit bis zum nachsten Service auf 1000h zu setzen mit OK
bestatigen, um in Hauptmen zuriickzukehren € driicken.

A Ein Nichteinhalten des Serviceintervalls kann zu Schadigungen am
G-E-O-S Brennstoffzellensystem fuhren.

I Entsorgung

Das G-E-O-S Brennstoffzellensystem ist gemaR den administrativen
Bestimmungen des jeweiligen Verwendungslandes zu entsorgen. Nationale
Vorschriften und Gesetze missen beachtet werden.
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I Fehlersuchanleitung

Z 035

Bevor Sie den Kundendienst anrufen, starten Sie bitte das Gerat neu.

Bei einem wiederholten Auftreten des Fehlers oder wenn die beschriebenen
MafRnahmen nicht zur Stérungsbehebung fiihren, wenden Sie sich bitte an den

Service von

EPH-elektronik.

FEHLER

URSACHE

BEHEBUNG

F1
F2

Eingangsdruck < 1000 mbar

Gaszufuhr prifen. Ggf. Gasdruck
zwischen 1 und 6 bar einstellen.

F3

Eingangsdruck > 6000 mbar

Gaszufuhr prifen. Ggf. Gasdruck
zwischen 1 und 6 bar einstellen.
Gasdruck in Leitung abbauen. Es
wird eine Wartezeit bis zum
nachsten Start von 30 min
empfohlen

F14

Umgebungstemperatur < -10°C

System bei héheren
Umgebungstemperaturen erneut
starten.

F15
F16

Brennstoffzellentemperatur zu
niedrig

System bei héheren
Umgebungstemperaturen erneut
starten.

F17

F18
F19
F21
F35

Brennstoffzellentemperatur zu
hoch

System bei niedrigeren
Umgebungstemperaturen erneut
starten.

Lufteintritt — und austritt prifen, ob
dieser frei ist. Verschmutzung
(Schneematsch, Eis, Laub etc.)
entfernen.

F36

Brennstoffzellentemperatur zu
niedrig

System bei héheren
Umgebungstemperaturen erneut
starten.

F40

Batteriespannung < 10,5 V (21
V)

Batteriespannung prifen, ggf.
Batterie laden.

Kurzfristige Sofortmafnahme.
Starke Verbraucher
abschalten, bzw. uber externes
Ladegerat Batterie nachladen.

Batteriekapazitat unzureichend,
ggf. Uberalterte
Batterie austauschen.

FEHLER | URSACHE BEHEBUNG
System bei niedrigeren

F43 Umgebungstemperatur > 40°C Umgebungstemperaturen erneut
starten.

. Senseleitung prifen und ggf.

F55 Senseleitung unterbrochen Sicherung tauschen.
System bei niedrigeren

F56 Elektroniktemperatur zu hoch Umgebungstemperaturen erneut
starten.

. o System benétigt einen Service.

F60 l\sA:r)\(,liT:fr:-:i‘gﬁelt bis zum Bitte wenden Sie sich an den
Service.
System bei niedrigeren
Umgebungstemperaturen erneut

Brennstoffzellentemperatur zu startgn. - - —
F61 h Lufteintritt — und austritt priifen, ob
och h .

dieser frei ist. Verschmutzung
(Schneematsch, Eis, Laub etc.)
entfernen.

F80 Mghr.ere Fehlerursachen Service kontaktieren.

méglich

F81 E;iﬁnstoffzellenspannung zu Service kontaktieren.

F82 E;:;rriwgstoffzelIenspannung zu Service kontaktieren.

F83 Ventilansteuerung fehlerhaft Service kontaktieren.
Gaszufuhr prifen. Ggf. Gasdruck
zwischen 1 und 6 bar einstellen.
Gasdruck in Leitung abbauen. Es

F84 Eingangsdruck > 6500 mbar wird eine Wartezeit bis zum
nachsten Start von 30 min
empfohlen
Service kontaktieren.

F85 - .

F86 Funktionsiiberprifung Service kontaktieren.

Fa7 Drucksensor

F88 L/gcr:ﬂruck Brennstoffzelle zu Service kontaktieren.

F89 Eg:(lif::sgfrprufung Service kontaktieren.

Fa1

Batteriespannung > 15,5V (31
V)

Fehler in Standby - Stromnetz
priifen.

Fehler im Ladebetrieb — Bitte
wenden Sie sich an den Service.

Fa42

Batterietemperatur zu hoch

Batterie prifen. Ggf. Fachmann
fragen.

System bei niedriger
Umgebungstemperatur erneut
starten.
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I Konformitatserklarung

1. Stammdaten des Herstellers
Name: EPH-elektronik Produktions- und Handelsgesellschaft mbH
Anschrift: Rudolf-Diesel-StralRe 18, D-74354 Besigheim-Ottmarsheim

2. Identifikation des Gerites
Typ / Ausfuihrung:
Brennstoffzellensystem / G-E-O-S C380

3. Erfiillt die Anforderungen folgender Richtlinien
Elektromagnetische Vertraglichkeit 2014/30/EU
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU

und tragt das Prifzeichen fiir Produktsicherheit vom TUOV-SUD.

4. Grundlage des Konformitatsnachweises

DIN EN 62282-2:2012

DIN EN 62282-3-100:2012

DIN EN 61000-6-3:2011-09; VDE 0839-6-3:2011-09 Stéraussendung
DIN EN 61000-6-2:2016-05; VDE 0839-6-2:2016-05 Storfestigkeit

5. Angaben zur Funktion des Unterzeichners

// /W g

Unterschrift: Reiner Mannsperger
Leiter Entwicklung
Besigheim-Ottmarsheim, 10.01.2018



Stand Mai 2018

I Einbauanweisung

Einbau und Reparatur des G-E-O-S Brennstoffzellensystems darf nur von
geschultem Fachpersonal durchgefiihrt werden. Vor Beginn der Arbeiten
Einbauanweisung sorgféltig durchlesen und befolgen!

ADie Missachtung der Einbauvorschriften bzw. ein falscher Einbau
kann zur Gefahrdung von Personen und zu Sachschéaden fiihren.

Verwendungszweck

Das G-E-O-S Brennstoffzellensystem wurde fir den Einbau in Spritzwasser
geschiitzten Gehausen bzw. fir den Innenraum konstruiert. Andere
Anwendungen sind nur nach Ricksprache mit EPH-elektronik mdglich.

Vorschriften

Zum Erléschen der Gewahrleistungsanspriiche sowie zum Ausschluss von
Haftungsanspriichen filhren insbesondere:

Veranderungen am G-E-O-S Brennstoffzellensystem (einschlieflich
Zubehorteilen)

Veradnderungen am Zu- und Abluft- System,

Verwendung von anderen als EPH-elektronik Originalteilen als Ersatz- und
Zubehorteile

Das Nichteinhalten der Einbau- und Gebrauchsanweisung

Lieferumfang
Stiick

Brennstoffzellensystem G-E-O-S
Gebrauchs- und Einbauanweisung
Haltewinkel fur stehende Montage
Temperaturfihler fir Batterie
Spilschlauch 3m

_ A aaaa
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Transport und Lagerung

Heben Sie das System niemals am Luftaustritt (Lifter) oder am Gasanschluss.
Stellen Sie es niemals auf den Kopf.

Die Lagerung des G-E-O-S Brennstoffzellensystems bei hohen Temperaturen
kann zu einer Reduzierung der Abgabeleistung fiihren.

Wir empfehlen eine langerfristige Lagerung bei Temperaturen zwischen +3°C
und 30°C.

ﬂ Bei langerer Lagerung bzw. Stillstand ist das G-E-O-S
Brennstoffzellensystem von der Wasserstoffversorgung zu trennen.

Platzwahl

Das System grundsatzlich so einbauen, dass es fiir Servicearbeiten jederzeit
gut zuganglich ist und leicht aus- und eingebaut werden kann. Gegebenenfalls
Platz fur nachtraglichen Einbau von Zubehor beriicksichtigen.

Die Einbaulage des G-E-O-S Brennstoffzellensystems ist waagrecht
(Geréatedisplay oben) oder senkrecht (Geratedisplay oben). Andere Einbaulagen
fihren zu einer Schadigung des Systems.

ﬂDie Lange der Anschlusskabel (Batterie- und Bedienteilkabel und
Senseleitung) muss in engen Einbausituationen so gewahlt werden, dass die
Anlage mit angeschlossenem Kabel herausgezogen und der Deckel geéffnet
werden kann (Gaszuleitung ggf. zuvor entfernen).

Im Lieferumfang ist ein zweites Typenschild (Duplikat) enthalten.

Sollte nach dem Einbau des G-E-O-S Brennstoffzellensystems das Typenschild
nicht lesbar sein, so ist das zweite Typenschild (Duplikat) an einer gut
sichtbaren Stelle anzubringen.

Das Duplikat ist nur in Verbindung mit dem Original zu verwenden.

Der Einbauraum (inkl. Luftfiihrung) soll LxBxH: 700 x 470 x 178 mm (4HE) nicht
unterschreiten.
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700

120

Lufteintritt

480

Beim Einbau in geschlossenen Kammern muss eine Offnung mit einer Flache
von mindestens 250 cm? fir den Lufteintritt sowie fir den Luftaustritt
vorgesehen werden. Bei der Verwendung eines Gitters miissen die Offnungen
entsprechend vergréRert werden.

Um ein Eindringen von Wasser oder Fremdkérpern zu verhindern, empfehlen
wir die Installation einer Blechabdeckung und / oder eines Gitters.

Die Zu- und Abluft muss voneinander getrennt sein, um ein Ansaugen der
warmen Abluft zu vermeiden (siehe Skizze Abschottung von Zu- und Abluft).

Einbau des Brennstoffzellensystems

Stellen oder schieben Sie das G-E-O-S Brennstoffzellensystem in den
vorgesehenen Einbauraum.

Mithilfe der Montageleiste kann das System in einem 19* Schrank montiert
werden (4 Schrauben zur Befestigung verwenden).

Z 035

Alternativ kann das G-E-O-S Brennstoffzellensystem in waagrechter und
senkrechter Einbaulage durch Halterungen befestigt werden.

Zu- und Abluftfiihrung

Luftaustritt}

&
lﬂ:

# Abschottung von Zu- und Abluft

A Es ist darauf zu achten, dass die Abluft des G-E-O-S
Brennstoffzellensystems nicht in Richtung Zuluft zuriickgefiihrt wird. Die Zuluft
und die Abluft muss durch eine Abschottung voneinander getrennt sein.

Montage Spiilschlauch

A In zyklischen Absténden (bei maximaler Leistung ca. alle 30 sec) wird das
Spulventil des G-E-O-S Brennstoffzellensystems angesteuert, um Gase die
nicht an der Reaktion beteiligt sind und Kondensat auszutragen.

Dieses Abgas kann geringe Mengen an Wasserstoff beinhalten. Uber den
mitgelieferten Spilschlauch muss das Abgas ins Freie geleitet werden.
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A Der Spilschlauch fiihrt Kondensat und Wasser nach DraufRen. Bei tiefen
Temperaturen kann das Wasser einfrieren und den Spulschlauch blockieren,
was zu einer Beschadigung des Systems fuhren kann.

Beim Einsatz des G-E-O-S Brennstoffzellensystems bei Temperaturen unter
1°C ist eine Schlauchheizung zu integrieren, die das Einfrieren verhindert.

Spilschlauchanschluss

Den mitgelieferten Spulschlauch auf Schlauchverbinder auf der Riickseite des
Systems schieben (Schlauch steckt ca. 15 mm im Verbinder).

Bestimmen Sie die Stelle der Schlauchdurchfiihrung aus den Einbauraum. Die
Schlauchdurchfiihrung soll einen Durchmesser von 8,5 mm haben.

A Spulschlauch nach Unten verlegen, um Siphonbildung zu vermeiden.
Den Spilschlauch mdglichst kurz halten und das Ende abschragen.

Den Spilschlauch durch die gebohrte Durchfiihrung aus den Einbauraum ins
Freie fuhren.

Die Durchfiihrung mit geeigneten Dichtmittel abdichten.

A Darauf achten, dass der Spulschlauch nicht geknickt oder verstopft ist und
das Abgas ungehindert nach AuRen gelangen kann.

Z 035

Elektrischer Anschluss

A
41 £ v/orschriften beachten!

Wir empfehlen die Installation durch einen entsprechend geschulten Fachmann
vornehmen zu lassen, da bei unsachgemafer Installation Brandgefahr besteht
(z. B. wegen Kabeln mit zu kleinem Querschnitt).

Stellen Sie sicher, dass die Stromzufuhr getrennt ist.

Nur vorgeschriebene Leitungsquerschnitte und Sicherungsstarken verwenden!
Alle angeschlossenen Leitungen miissen eine ausreichende Isolation bzw.
Spannungsfestigkeit besitzen und die Kontaktstellen miissen beriihrungssicher
sein. Das Verlegen metallisch blanker Leitungen und Kontakte ist nicht zulassig.

0 Die 12 V /24 V Kabel missen getrennt von 230 V Leitungen (Leerrohr)
verlegt werden.

Die Anschlussleitungen so verlegen, dass diese nicht scheuern kdnnen. Setzen
Sie zusatzlich an scharfen Kanten z. B. bei Durchfiihrungen an Metallwénden
Durchfuhrungstillen oder Kantenschutzprofile ein.

Der Einbau und die Installation des Systems muss den technischen und
administrativen Bestimmungen des jeweiligen Verwendungslandes
entsprechen. Nationale Vorschriften und Regelungen miissen beachtet werden.

0 Das G-E-O-S Brennstoffzellensystem 1adt die angeschlossene Batterie. Die
Verbraucher bzw. die Applikation werden Uber diese Batterie versorgt.

A Bei Reihenschaltung von zwei 12 V Akkus (fiir 24 V System) empfehlen wir
die Verwendung eines Batterie Balancers um ein ungleichmaRiges Laden der
beiden Einzelbatterien und somit Schadigung der Batterie zu vermeiden.

Zum Schutz der Batterie empfiehlt sich zusatzlich der Einsatz eines
Tiefentladeschutzes, um bei geringer Batteriespannung den Verbraucher von
der Batterie zu trennen.

A Das G-E-O-S Brennstoffzellensystem tiber eine méglichst kurz gehaltene
Leitung erden. Der Erdungsbolzen befindet sich auf der Rickseite des Systems

unter dem Anschluss fur die Batterieladeleitungen.
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Die Verantwortung fur ordnungsgemafen Installation liegt beim Betreiber. X3.1

Das G-E-O-S Brennstoffzellensystem ist ausschlieflich zum Laden von
Batterien zu verwenden, die den technischen Daten des Gerates entsprechen
(siehe Kapitel ,Wichtige Bedienungshinweise").

Es ist darauf zu achten, dass das G-E-O-S Brennstoffzellensystem direkt am
Akku angeschlossen ist und keine Lastabschaltung zwischen dem Akku und
dem System maglich ist.

X3.2

Anschluss ausfiihren
Verbinden Sie das System gemaf Anschlussplan mit der Batterie. Achten Sie
auf den richtigen Anschluss der Pole.

Sicherungen unbedingt nahe der Energiequelle (Batterie) anbringen. Nur
vorgeschriebene Leitungsquerschnitte (siehe Tabelle) und Sicherungsstéarken
verwenden.

X5.0
Anschlussplan

(Betrachtung von Hinten)

X5.U

6 6 X2

X2

Z 035

Kommunikationsanschluss (externes Bedien- und Anzeigeelement)
Pin 1: +3,3V isoliert

Pin 2: CAN-L

Pin 3: RS-485-B

Pin 4. RS-485-A

Pin 5: GND 1

Pin 6: Tast-ON

Pin 7: CAN-H

Pin 8: GND 1

Pin 9: +5V isoliert

Kommunikationsanschluss (externer PC)
Pin 1:

Pin 2:

Pin 3: RS-485-B

Pin 4. RS-485-A

Pin 5: GND 1

Pin 6:

Pin 7:

Pin 8: GND 1

Pin 9: +5V isoliert

Anschluss Senseleitung, Batterietemperaturfiihler, Notaus
Klemme 1: Notaus

Klemme 2: Notaus

Klemme 3: Batterietemperaturfiihler

Klemme 4: Batterietemperaturfiihler (Masse)

Klemme 5: Senseleitung Batterie (-)

Klemme 6: Senseleitung Batterie (+)

Steueranschlisse (isoliert)
Klemme 1: +5V isoliert
Klemme 2: Digital Eingang 1
Klemme 3: Digital Eingang 2
Klemme 4: Digital Ausgang 1
Klemme 5: Digital Ausgang 2
Klemme 6: Masse

Batterieanschluss Ladeleitung
Klemme 1: Ladeleitung Batterie (+)
Klemme 2: Ladeleitung Batterie (-)
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PC

Externes

Bedienelement

==

X3.2

X3.1

Senseleitung +

X5.0_6

Senseleitung -

X5.0_5

X5.0_4
Batterietemperaturfuhler- X5.0_3

A X5.0_2
X5.0_1

N—Ladeleitung X2_2

| NM——~Ladeleitung X2_1

F2 F1
-+ =
12v/24v

Leitung Leitungslange | Querschnitt
Ladeleitung + / Ladeleitung - max. 5m min. 16mm?
Sensgleltung Batterie + / Senseleitung max. 5m 0,75mm?
Batterie -
Batterietemperaturfiihler max. 5m 0,75mm?
Notaus max. 5m 0,75mm?
Kommunikationsleitung fir externes max. 3m 0.25mm?
Bedienelement und PC (geschirmt) '

Sicherungen

F1: 50 A (12 V); 25 A (24V)
F2: 3 A (12V), 1,5 A (24V)

Z 035

Gasanschluss

A Der zulassige Eingangsdruck des G-E-O-S Brennstoffzellensystems liegt
zwischen 1 bar und 6 bar, welcher tUber die Gasversorgungsanlage abgesichert
bereitgestellt werden muss.

Es wird ein Gasdruck zwischen 2,5 und 4 bar empfohlen.

Der Betreiber der Anlage ist fir den korrekten Eingangsdruck verantwortlich.
Betriebsdriicke Uiber 6 bar kénnen schwerwiegende Schiaden am G-E-O-S
Brennstoffzellensystem hervorrufen — es besteht die Gefahr der Beschadigung
gasfihrender Teile, sodass Undichtigkeiten hervorgerufen werden kénnen.

Die Installation durch einen entsprechend geschulten Fachmann vornehmen
lassen, da bei unsachgemafRer Installation Brand- und Explosionsgefahr besteht.

Die Gasschlauchverlegung so wéahlen, dass das System fiir Servicearbeiten leicht
ausgebaut werden kann. Die Gaszuleitungskupplung (1) (Zubehérteil) ist tiber den
Gasschlauch mit der Gasversorgungsanlage verbunden. Um die Verbindung zum
G-E-O-S Brennstoffzellensystem herzustellen, ist die Gaszuleitungskupplung (1)
auf dem Gasanschlussnippel (2) zu stecken.

Die Gasanlage muss den technischen und administrativen Bestimmungen des
jeweiligen Verwendungslandes entsprechen.

Nationale Vorschriften und Regelungen missen beachtet werden.
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Funktionspriifung

Nach dem Einbau muss die Dichtigkeit der Gaszuleitung nach der

| m n1—i
Druckabfallmethode gepriift werden. I EIE kt“]“!k

AnschlieBend gemafR der Gebrauchsanweisung sémtliche Funktionen G-E-O-S
Brennstoffzellensystems priifen.

Die Gebrauchsanweisung ist dem Betreiber auszuhandigen.

Kontakt
Bei Stérungen wenden Sie sich bitte an:

EPH-elektronik Produktions- und Handelsgesellschaft mbH
Rudolf-Diesel-Stralte 18

D-74354 Besigheim-Ottmarsheim

Tel.: +49(0)7143 8152 0

Fax.: +49(0)7143 8152 50

info@eph-elektronik.de

www.eph-elektronik.de

www.g-e-o-s.de

Fir eine rasche Bearbeitung halten Sie bitte Geratetyp und Seriennummer
(siehe Typenschild) bereit.



