Technische Ubersicht - DE

Ingenieurblro

PIWEK
Ingenieurbiro
PIWEK




Ingenieurbtro

PIWEK

D-26452 Sande Tel: +49 4422 50 85 85 Mobil: +49 1 77 / 8 94 56 00

Copyright by:

Dipl.-Ing. Janus Piwek
Ingenieurbiiro Piwek
Lindenstrafe 15
D-26452 Sande (Neustadtgoédens)
Mobile: +49 1 77 / 8 94 56 00

Email: info@pi-embedded.de
Web: http://www.pi-embedded.de

Ingenieurbiiro Piwek

Technische Anderungen vorbehalten!

Ausgabe 00/0000

REV 1.4.4 Stand 13.11.12 Seite 2 von 22



mailto:info@pi-embedded.de

Ingenieurbro

PIWEK

Inhaltsverzeichnis
(5] (o] T T OO PP PP O PPPPPPPPPPPPIN 5
2 EINFUNIUNG. ..ttt e e e et e e et e eeeeeeeeeeessa e aasbssbaeeeeeeaaaaaeeeeeessnanaaeaeeeens 5
3 TeChNISCNE DAEN........eiiiiiii ettt e e e e e e e e e 6
e e a1 T = 1T o RS 7
5 Beschreibung PeriPREriE........ooi it 7
5.1 LED Panel und Default Knopf...........ooii e 7
5.2 Schnittstellen und SpanNUNGSVErSOrGUNG..........ueiiiiiiiiiiiee ittt 7
6 Unterstlitzte ProtoKOlle. ... ..ot e e e e e e e e e e e eeees 9
7 EFOY PRO KompatiDilitAt........cooeeeeeiie et s 9
8 INDELHEDNANME. ... ettt e e e e e e e e e e eeeeeeaaaaeees 10
9 ANWENAUNGSTAIL ... .o e e e st e e e e et e e e e e et br e e e e e e e e e e e e aaaaaaaaaaaees 13
9.1 ,GRUNE* Off-Grid 48V POE Spannungsversorgung fiir Funkbasisstationen...................... 13
9.2 Inselldésung fur Wireless Internet Service Provider (3.5 / 5GHz Funk)..........ccccocveeeeeeennn. 14
10 UDEISICht SCrEENSNOLS. ........ocviviiiiiicicicicie ettt 15
10.1 Email BenachrichtigungSAieNnst..........ccoooiiiiii e 15
10.2 EFOY PRO StatUSANZEIGE......cceeii e e ittt e e e et e e e e e e e e e e e e e eann e e e e e e eannnnn s 18
10.3 EFOY PRO SEIUD....eeieitiiieiiiie ettt et e ettt e ettt e e stee e e ate e e saneeeaanteeeaanseeeanseeeeanneeees 19
.................................................................................................................................................. 19
10.4 EFOY PRO SUPEIVISOI . .....ceiiiiiiiiieie ettt e e e e s iab e e e e e s e s 20
10.5 TCP-UART-BRIDGE-MODE........ ..ottt ettt eee e e e e e e e snee e e e nneeeeeneeees 21
10.6 SNMP Brennstoffzellenlberwachung.............cccoiiiiiiiiiii e 22
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Signal LEDS BeSChreibung.........c..oieiiiiiiiieeee et 7
Abbildung 2: Schnittstellen und SPaNNUNGSVErSOrQUNG..........eieiitiriiiiieeiiieeaiie e e e ee e e e e e e e 8
Abbildung 3: Schematisches Diagramm Installation..............ccocceiiiiiiiiiiii e 10
Abbildung 4: IP-Konfiguration MENUL............c.uuiiiiiiiiiiie e e e ee e et e e e e e st eeeeeeeeeeeennnes 11
Abbildung 5: Statische IP-Konfiguration des PC'S.........coicuiiiiiiiiiiiiiiie e 11
Abbildung 6: Login IP-EFOY-GATEWAY WEDSEIte........ccouiiiiiiiiieiiiiiiee et 12
Abbildung 7: IP-Konfiguration IP-EFOY-GATEWAY ...t 12
Abbildung 8: GRUNE" Off-Grid 48V POE Spannungsversorgung fiir Funkbasisstationen.............. 13
Abbildung 9: Pilotprojekt - Insellésung flir Internet Service Provider...........vvveeeiiiiiiiiiiiiiiieeeeee, 14
Abbildung 10: Webseite Email Benachrichtigung..............oooiiiiiiiiiii e 15
Abbildung 11: Email wurde erfolgreich zugestellt..............oooi i 16
Abbildung 12: Email wurde nicht zugestellt............oooiiiiiiiii 16
Abbildung 13: EMail ClENT. ...t e et e e e e e eneeeeenes 17
Abbildung 14: EFOY PRO StatusUbersiCht...........cccoo i 18
Abbildung 15: EFOY PRO SEIUP....cciittiiiiiiie ittt ettt aae e e e e e e e 19
Abbildung 16: EFOY PRO SUPEIVISOT.......cuuviiiieiiiiiiieeeseiieeeeeessiteeeaesssntaeeeeessnssseeeasaasssssnnnnnnnnnnnnns 20
Abbildung 17: TCP-UART-BRIDGE-MODUS...........coiiiiiiiiii ettt 21
AbbiIlduNg 18: SNIMP DiagramIM.......ccoeiiiiiiiieeiiiiiiee e e et ee e e e sttt ee e e s staeeeeeessnteeeeaesaasraeeeeesanseenssssnnnes 22
Tabellenverzeichnis
TabElE 12 HISTOTIC. .. et b et e s e e e s 5
Tabelle 2: ElektriSChe Daten...........ooo i 6
Tabelle 3: MechanisChe Daten..........c..ooo i e 6
Tabelle 4: Umweltbedingungen im Betrieh............uuveiiiiiiiieiie e 6
Tabelle 5: IP WerkseiNStelIUNGEN. ... e 7
Tabelle 6: Beschreibung Frontpanel 1...... ..o 7

REV1.44 Stand 13.11.12 Seite 3 von 22

D-26452 Sande Tel: +49 4422 50 85 85 Mobil: +49 1 77 / 8 94 56 00

Ingenieurbiiro Piwek

Technische Anderungen vorbehalten!

Ausgabe 00/0000




Ingenieurbtro

PIWEK

Tabelle 7: Beschreibung Frontpanel 2. 8
Tabelle 8: TCP/UDP ProtoKOIIE. ..........ooiiiiieieee ettt 9
Tabelle 9: ProtoKolle RS232.........oo ettt 9
Tabelle 10: EFOY PRO Kompatibilitat............ccooiiiiiie e 9
Tabelle 11: BenachrichtigungSereigniSSe. .......couuiiiiiiiiiiiie e 15
Tabelle 12: Konfigurationsfelder Email Benachrichtigung...........ccccooiiiiiiiiiii e 16
Tabelle 13: Beschreibung des EreignisprotoKOIIS...........coiiiiiiiiiiiiii e 17

REV1.44 Stand 13.11.12 Seite 4 von 22

D-26452 Sande Tel: +49 4422 50 85 85 Mobil: +49 1 77 / 8 94 56 00

Ingenieurbiiro Piwek

Technische Anderungen vorbehalten!

Ausgabe 00/0000




Ingenieurbtro

PIWEK

1 Historie

Version Datum Anderungen Author
V1.0 (vorlaufig) 04.05.12 Janus Piwek
V1.1 07.05.12 « Kleine Korrekturen |Janus Piwek
«  Vorschau IP-EFOY-
GATEWAY
Erweiterungen
V1.2 10.07.12 - Kompatibilitat EFOY | Janus Piwek
Pro Version
V1.3.1 05.08.12 - Frontseite Bild Janus Piwek
« Kapitel4 hinzugefugt
V1.4.0 07.09.12 « Emaill Janus Piwek
Benachrichtigungs-
dienst ab v0.6.1
V1.4.1 08.10.12 - IP Konfiguration Janus Piwek
V1.4.2 06.11.12 « Inbetriebnahmeanlei | Janus Piwek
tung hinzugefiigt
V144 12.11.12 - Bild Insellésung Janus Piwek

Tabelle 1: Historie

2 Einfuhrung

Das IP-EFOY-GATEWAY dient zur Fernliberwachung/-steuerung einer einzelnen EFOY PRO Brennstoffzelle
der Firma SFC Uber das TCP/IP Protokoll. Hierbei werden die im SFC EFOY PRO Handbuch beschriebenen
Brennstoffzellenparamter Uber die serielle RS232 Schnittstelle kontinuierlich ausgelesen und stehen dem
Nutzer in verschiedenen Formaten fiir Uberwachungsaufgaben zur Verfiigung

+ SNMP

« XML

*  HTML Webseite

«  Email

*+  TCP-UART-Bridge-Modus (direkte Eingabe von EFOY Pro Befehlen aus der Ferne uber einen
Terminal)

*  TCP Socketserverdienste konnen auf Anfrage implementiert werden

Des weiteren lasst sich die EFOY Pro Brennstoffzelle sowohl im lokalen Netzwerk als auch Uber das Internet
aus der Ferne Uber ein Webinterface konfigurieren.

Fir den Endnutzer liegt hierbei eine einfache und intuitive Webmendifiihrung vor, um die Brennstoffzellenkon-
figuration vorab oder in Livesystemen vorzunehmen.

Der groRRe Vorteil der IP-EFOY-GATEWAY L&6sung besteht darin, dass es sich einfach in bereits bestehende
Netzwerke integrieren lasst. Statische Servicefahrten werden minimiert und kénnen durch den Einsatz dieser
Plattform besser koordiniert werden, da alle Informationen zur Brennstoffzelle von jedem Ort aus und 24
Stunden am Tag abgefragt werden kénnen.
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3 Technische Daten

Daten Wertebereich Kommentar
Leistungsaufnahme <1.5W
Eingangsspannungsbereich 8V -42v «  Fur 12V/24V Batteriesysteme zulassig

« Einspeisung Uber Terminalblock oder
Uber EFOY Pro Datenschnittstelle

Ethernet - 10/100BASE-T IEEE802.2 kompatibel
RS232 (1 Port) «  Kommunikation EFOY PRO mit 9600
Baud

» in Zukunft auch als 2/4 Portldsung,
um bis zu 4 EFOY PRO
Brennstoffzellen parallel zu

D-26452 Sande Tel: +49 4422 50 85 85 Mobil: +49 1 77 / 8 94 56 00

Uberwachen
Relaisausgang 2A bei 12V + optional
1A bei 24V
NTC Temperatursensoreingang | 10K bei 25°C - optional
Tabelle 2: Elektrische Daten
$
2
o
Daten Wertebereich Kommentar >
Gehausemalte (B xH x T) 105 mm x 33 mm x 102 mm
Gehausematerial Aluminium (silber eloxiert) =
s}
Gewicht 330g g
Optionen In Zukunft auch als 10“ Gehause g
mit Erweiterungswinkel fiir 19* g
Serverracks g
Tabelle 3: Mechanische Daten EC,
ki
Daten Wertebereich Kommentar é
Umgebungstemperatur im -25°C ... +70 °C E
Betrieb )
2

Tabelle 4: Umweltbedingungen im Betrieb
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4 |IP-Konfiguration

Die folgende Tabelle 5 zeigt die Werkseinstellungen fiir das IP-EFOY-GATEWAY.

Diese lassen sich auch durch 5 sekindliches driicken des Tasters ,,Default” (siche Abbildung 1) wiederher-
stellen.

DHCP Nicht aktiviert
IP Adresse 192.168.96.210
Subnetzmaske 255.255.255.0
Gateway 192.168.96.1
Primary DNS 192.168.96.1
Secondary DNS 0.0.0.0

Tabelle 5: IP Werkseinstellungen

5 Beschreibung Peripherie

5.1 LED Panel und Default Knopf

D-26452 Sande Tel: +49 4422 50 85 85 Mobil: +49 1 77 / 8 94 56 00

Ingenieurbiiro Piwek Default

L1L2L3 L4

Ingenieurbiiro Piwek

Abbildung 1: Signal LEDs Beschreibung

L1 Spannungsversorgung an E
L2 1Hz Herzschlag, System in Betrieb E
L3 Datenkommunikation EFOY Pro « IP-EFOY-GATEWAY g’
L4 Nicht genutzt é
Default |Knopf muss > 5 Sekunden gehalten werden, um die Werkseinstellungen %
wiederherzustellen £

2

Tabelle 6: Beschreibung Frontpanel 1

6.2 Schnittstellen und Spannungsversorgung

Ausgabe 00/0000
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ext. Power RS232 ETH

+ - Ingenieurbiiro Piwek

Abbildung 2: Schnittstellen und Spannungsversorgung

Ext. Power | Externe Spannungsversorgung 8-42V
« Verpolschutz

- TVS Diode >54V

- Spannungsversorgungsfilter

RS232 Kommunikation IP-EFOY-GATEWAY < EFOY PRO
«  Nur mit geeignetem Adapter nutzen (auf Anfrage erhaltlich im Kabel-Kit)

ETH Ethernet 10/100BASE-T (Kabel auf Anfrage erhaltlich im Kabel-Kit)

Tabelle 7: Beschreibung Frontpanel 2
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6 Unterstutzte Protokolle

Protokolle Kommentar
HTTP «  Konfiguration
- Statusanzeige Brennstoffzelle
DCHP Client » Automatische IP Konfiguration
SNMP v2c «  Fernuberwachung EFOY PRO
SMTP +  Email Benachrichtigungsdienst
Protokollstack EFOY PRO «  Kommunikation mit EFOY PRO uber RS232
TCP-UART-BRIGE-MOUS «  Entfernte Kommunikation mit EFOY PRO uber
Terminalprogramm
Socket Server Dienst «  Optional auf Anfrage

Tabelle 8: TCP/UDP Protokolle

Protokolle Kommentar
Protokollstack EFOY PRO «  Kommunikation mit EFOY PRO iber RS232

Tabelle 9: Protokolle RS232

D-26452 Sande Tel: +49 4422 50 85 85 Mobil: +49 1 77 / 8 94 56 00

7 EFOY PRO Kompatibilitat

Ingenieurbiiro Piwek

Brennstoffzelle Kommentar
EFOY PRO »  Kompatibel mit EFOY PRO Versionen
600/1600/2200/2200 XT > QB date 2011-03-24

Tabelle 10: EFOY PRO Kompatibilitat

Technische Anderungen vorbehalten!
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8 Inbetriebnahme

Abbildung 3 zeigt schematisch die Verkabelung des IP-EFOY-GATEWAY's an die Kommunikations- und
EFOY PRO Peripherie auf.

Client Tablet

CI|"l PC

A

DSL, Ethernet, 3G/4G (LTE, UMTS, GPRS), WiMax, Wifi

Router)

-Power Distribution Cables

12124V
Batterie

P

-

Cat 5 Cable
To EFOY Date D S Py

Interface” Part Router/

IP-EFOY- Wireless Router

GATEWAY
Abbildung 3: Schematisches Diagramm Installation

REV1.44 Stand 13.11.12 Seite 10 von 22
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Beim ersten Einschalten des IP-EFOY-GATEWAY's sind folgende Schritte zur Einstellung der Netzwerkkonfi-
guration einzuhalten. Die Standard-IP-Adresse des IP-EFOY-GATEWAY's ist die ,,792.168.96.210*.

Uber den Browser kann das Gerét unter dieser Adresse bei der Erstinstallation oder nach einem Werksein-
stellungsreset erreicht werden, um die IP-Konfiguration auf das eigene Netzwerk einzustellen.

1. Verbinden Sie das IP-EFOY-GATEWAY mit dem grauen Kabel an der mit ,ETH" beschrifteten RJ-45
Buchse mit Ihrer Netzwerkkarte eines PC's

2. Neukonfiguration der IP-Einstellungen unter dem Menipunkt ,,Internetprotokoll Version 4 lhrer
Netzwerkkarte und dann auf Eigenschaften klicken (siehe Abbildung 4)

Werbindung herstellen dber:
| ¥ NVIDIA nForce Networking Controller |

Diess Verbind et folgende B :
A= Kaspersky Anti-Vius NDIS 6 Fiter o~
4= Qo 5-Paketplaner
A= Datei- und Druckerfreigabe fiir Mi Netzwerke

& Intemetprotokoll Version & (TCP/IPvE)

B Intemetprotole sion 4 (TCP/IPv4)

i E/A-Treiber fir Verbindungsschicht-Topologieerdcennur
—i Antwort fir Verbindungsschicht-Topologieercennung ~
4 [ ]

[ mstalieen.. | | Denslieen | | Eigenschaften |

Beschreibung
TCP/IP. das Standardprotokoll fir WAN-Netzwerke. das den
Datenaustausch lber verschiedene, miteinander verbundene
Metzwerke emdglicht .

[ ok | [ Abbrechen |

Abbildung 4: IP-Konfiguration Mendi

3. Wahlen Sie z.B. folgende folgende IP-Konfiguration (siehe Abbildung 5) fiir lhren PC.

Eigenschaften von Internetprotokoll Version 4 [TCR/IPvA)
L ——

Allgemein

IPE | kinnen isch i werden, wenn das
Netzwerk diese Funktion unterstiitzt, Wenden Sie sich andernfalls an

den Netzwerkadministrator, um die geeigneten IP-Einstellungen zu
beziehen.

(7) IP-Adresse automatisch beziehen
(@) Folgende IP-Adresse verwenden:

IP-Adresse: m

Subnetzmaske: . 255.255. 0

Standardgateway: m
DMS-Serveradresse automatisch beziehen

(@) Folgende DNS-Serveradressen verwenden:

Bevorzugter DNS-Server:

Alternativer DNS-Server:

Einstellungen beim Beenden tberpriifen

Abbildung 5: Statische IP-
Konfiguration des PC's
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4. Offnen Sie den Browser und geben Sie die Standard-IP-Adresse des IP-EFOY-GATEWAY's ein
(siehe Abbildung 7).
5. Wahlen Sie den Menipunkt ,,IP“ aus und anschlielend geben die den Benutzernamen und das

Passwort ein ( siehe Abbildung 6 - StandardmaRig auf Benutzername: ,,admin®“ und Passwort:
,»00000” gesetzt)

Authentifizierung erforderlich _
) http://192.168.96.210 verlangt einen Benutzernamen und ein Passwort. Ausgabe der Website:
" "Protected"

Benutzername:  EEGHT

Passwort: ssess

[ ok | [Abbrechen |

Abbildung 6: Login IP-EFOY-GATEWAY Webseite

6. AnschlieRend wahlen Sie eine neue statische IP-Konfiguration fir lhr bestehendes Netzwerk. Wenn
der Hacken bei ,,DHCP* angekreuzt wird, kann die IP-Konfiguration Giber einen im lokalen Netzwerk
befindlichen DHCP Server automatisch durchgefiihrt werden (siehe Abbildung 7).

Firefox =
(T IP-EFOY-GATEWAY
& > 6O & 4+ B @ 19216896210 protect/ip him v [M- segeyChependy 0| A W |-

Meistbesuchte Seiten B Suchbegrift: 1210 22u... £ Product Search - micr... [i] K 3 Mei Seiten | | Supenvisor (@) Erste Schritte » [E3 Lesezeichen

D-26452 Sande Tel: +49 4422 50 85 85 Mobil: +49 1 77 / 8 94 56 00

Ingenieurbiro

PIWEK

IP Setup

This page allows the configuration of the board's network settings.

Ingenieurbiiro Piwek

Security
CAUTION: Incorrect settings may cause the board to lose network connectivity. Recovery options will
be provided on the next page.

Notification Enter the new settings for the board below:

EFOY Supervisor
MAC Adresse 00:04:A3:7E:90:0F

Host Name IP-EFOY-GATEWAY
EFOY Status DHCP

EFOY Setup

1P Address 19216896210
Gateway 192.168.96.1

Mask 255.255.255.0
Primary DNS 192.168.96.1
'Secondary DNS 0000

EFOY Errors

Info

Technische Anderungen vorbehalten!

Copyright ® 2010 Ingenieurbuero Piwek

Abdung 7: IP-Konfiguration IP-EFOY-GATEWAY

7. Nun kann das Netzwerkkabel vom PC getrennt werden und mit einem Router oder Wireless Router
verbunden werden.

8. Bitte Offnen Sie den Browser und geben die unter Punkt 6 konfigurierte IP-Adresse des
IP-EFOY-GATEWAY's ein

9. Nun sollten Sie die Webseite des IP-EFOY-GATEWAY's sehen

Ausgabe 00/0000
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9 Anwendungsfall

9.1 , GRUNE*“ Off-Grid 48V POE Spannungsversorgung fur
Funkbasisstationen

()

3,6GHz WiMAX Basisstation
4

POE

D-26452 Sande Tel: +49 4422 50 85 85 Mobil: +49 1 77 / 8 94 56 00

K]
2
RS232 o
e
:_E
ce 3
12/24V “g%
Batterie -
ETH
IP-EFOY-IF Switch

Abbildung 8: GRUNE* Off-Grid 48V POE Spannungsversorgung fiir
Funkbasisstationen

Technische Anderungen vorbehalten!
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9.2 Insellésung fur Wireless Internet Service Provider (3.5 / 5GHz Funk)
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Technische Anderungen vorbehalten!
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10 Ubersicht Screenshots

10.1 Email Benachrichtigungsdienst

Ab der Firmware Version v0.6.1 des IP-EFOY-GATEWAYs ist eine Emailbenachrichtigungsfunktion einge-
bunden worden, um EFOY PRO Ereignisse und Fehlermeldungen direkt an eine Emailadresse zu verschi-
cken. Servicemitarbeiter bekommen von nun an in Echtzeit eine Email mit einem Fehlerprotokoll auf Ihr Smar-
t-Phone zugestellt. Der Dienst wird auf einfache Art und Weise uber die Webseite unter dem Menupunkt
»Notification* konfiguriert (siehe Abbildung 10). Der Nutzer muss nur im Besitz einer giiltigen Emailadresse
und der Emailzugangsdaten des Mailservers sein.

Ingenieurblro

PIWEK

D-26452 Sande Tel: +49 4422 50 85 85 Mobil: +49 1 77 / 8 94 56 00

Embedded TCP/IP Platform

EFOY Errors

Info

0 Notification
_ Enter the appropriate settings in the fields below:
: {(Your SMTP server may not require a user name or password.)
Security
SHNMP
MNotification SMTP Server smitp.pi-embedded.de Port: |25 |
User noti irembedded.de
EFOY Supervisor @p
Password [TITITTT]
(SO D To |n0tify+@pi—embedded.de |
D —— [ Sawve J[ Send Test Message J

Copyright @ 2010 Ingenieurbuero Piwek

Abbildung 10: Webseite Email Benachrichtigung

Folgende EFQOY PRO Ereignisse werden als Email Ereignisprotokoll an den voreingestellten Email
Empfanger versendet (siche Tabelle 11).

Technische Anderungen vorbehalten!

EFOY PRO Parameter Ereignisbeschreibung
Operating State Wenn error oder off
Cartridge sensor Wenn cartridge below sensor level
Warning Wenn Warning Nachricht im Speicher

Tabelle 11: Benachrichtigungsereignisse

REV1.44 Stand 13.11.12 Seite 15 von 22
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In der folgenden Tabelle 12 werden die Felder der Email Benachrichtigungskonfiguration erlautert.

Feldname Beschreibung Option

Notification Enabled | Schaltet den Email Benachrichtigungsdienst frei | obligatorisch

SMTP Server SMTP Server, Gber den Emails versendet obligatorisch
werden. Bitte konsultieren Sie lhren
Administrator oder Email-Provider.

Port Portnummer des SMTP Servers. Bitte obligatorisch
konsultieren Sie Ihren Administrator oder Email-
Provider. StandardmaRig sollte Port 25
eingetragen werden.

User Benutzername des SMTP Servers. optional
Bitte konsultieren Sie Ihren Administrator oder
Email-Provider.

Password Passwort des SMTP Servers. optional
Bitte konsultieren Sie Ihren Administrator oder
Email-Provider.

To Email Adresse des Empfangers. Beim speichern |obligatorisch
wird geprift, ob die Emailadresse das richtige

Format besitzt. Falls es nicht der Fall ist, 6ffnet
sich ein Popupfenster mit einer Fehlermeldung.

D-26452 Sande Tel: +49 4422 50 85 85 Mobil: +49 1 77 / 8 94 56 00

Save Speichert die konfigurierten Einstellungen. optional
Nachdem alle Einstellungen eingetragen wurden,
missen diese abgespeichert werden.

Send Test Message | Nachdem die Konfiguration abgespeichert optional
wurde, kann durch Driicken des Knopfes eine
Testnachricht generiert werden, um zu prifen,
ob die Email ihren Empfanger erreicht hat. Im
Seitenkopf wird Uber das Zustellungsergebnis
eine Nachricht eingeblendet. Siehe Abbildung 11
und Abbildung 12

Ingenieurbiiro Piwek

Tabelle 12: Konfigurationsfelder Email Benachrichtigung

Notification

Technische Anderungen vorbehalten!

Your message has been sent.

Abbildung 11: Email wurde erfolgreich zugestellt

Ausgabe 00/0000

Notification

ERROR: Your message could not be sent.
Check your SMTP server settings and try again.

Abbildung 12: Email wurde nicht zugestellt
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Alert IP-EFOY-GATEWAY:
Newe: IP-EFOY-GATEWAY @ IP 192.188.96.50.

EFOY Data:
e 110114-1144-24920

state:  error

Error: error 22: Please change fuel carcridge
Level sensar: shave

Warning:

Ungelesen: 0 Gesam: 3084

Abbildung 13: Email Client

Die Emails de IP-EFOY-GATEWAYS konnen mit einem Email Client Programm wie Microsoft Outlook, Mozilla
Thunderbird (siehe Abbildung 13) oder mit einem Smart-Phone abgerufen werden.

In Abbildung 13 werden im Bereich ,,7* alle auflaufenden Emailbenachrichtigungen des IP-EFOY-GATE-
WAYs angezeigt. Der Bereich ,,2” zeigt detailliert die vom IP-EFOY-GATEWAY zugestellte Email mit dem
Ereignisprotokoll. In Tabelle 13 werden die Emailfelder und die einzelnen Zeilen des Ereignisprotokolls
beschriebenen.

Betreff der Email: IP-EFOY-GATEWAY ALERT.

Email Von: IP-EFOY-GATEWAY Notification Service

Feldname Beschreibung

Name Zeigt den Namen des IP-EFOY-GATEWAYSs, welcher unter den
Webseitenmenipunkt ,,General“ eingestellt werden kann und die dazugehdrige
IP Adresse.

SN Seriennummer der EFOY PRO
State Operating State der EFOY PRO

Error Fehlermeldung der EFOY PRO, falls ein Fehler aufgetreten ist, sonst steht
dieses Feld auf ,,no error”.

Level sensor Status der Methanol Filllstandanzeige, falls kein Fillstandsensor angeschlossen
ist, ist der Wert auf ,above* gesetzt. Bei angeschlossenem Fiillstandsensor und
niedrigem Fllstand steht der Wert auf ,,below”, sonst auf ,,above*.

Warning Warnungsmeldung der EFOY PRO, falls eine Warnung aufgetreten ist, sonst ist
dieses Feld leer.

Tabelle 13: Beschreibung des Ereignisprotokolls
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10.2 EFOY PRO Statusanzeige

Diese Ubersicht zeigt dem Nutzer dynamische Daten der EFOY PRO Brennstoffzelle an. Alle Werte werden
dynamisch aktualisiert und stehen dem Nutzer auf einen Blick zur Verfligung.
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Abbildung 14: EFOY PRO Statusiibersicht
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10.3 EFOY PRO Setup

Die EFOY Setup Ubersicht gibt dem Nutzer die Méglichkeit, alle statischen Parameter der EFOY PRO Brenn-
stoffzelle zu konfigurieren.

Ingenieurblro

PIWEK

Embedded TCP/IP Platform

| EFOY Setup
=

. *[0]

EFOY Supervisor

i Switch on voltage @ 12V 12300 mV my 12300 mV 11000 - 13000 mV
- Switch off voltage @ 12V 14200 mV mV 14200 mV 13500 - 14700 mV
Switch off current @ 12V 2000 mA mV 2000 mA 1000 - 10000 mA
EFOY Status r—
Switch on voltage @ 24V 24600 mV mY 24500 mV 22000 - 26000 mV

D-26452 Sande Tel: +49 4422 50 85 85 Mobil: +49 1 77 / 8 94 56 00

EFOY Errors Switch off voltage @ 24V 28400 mV mV 28400 mV 27000 - 29400 mV
Switch off current @ 24V 1000 mA my 1000 mA 500 - 5000 mA

X
Reaction time 10s s 10s 2-300s %
Max output energy 600 Wh Wh 600 Wh 50 - 3000 Wh 2
Altitude up to 1500 m m 1500m 0-2000m %
Full charge duration 180 min min 180 min 0 - 300 min S
Battery protection @ 12V 11200 mV m\V 11200 mV 10500 - 12000 mV —g
Battery protection @ 24V 22400 mV  mv 22400 mv 21000 - 24000 mV
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Abbildung 15: EFOY PRO Setup
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10.4 EFOY PRO Supervisor

Die EFOY Supervisor Ubersicht gibt dem Nutzer weitere Méglichkeiten um die EFOY PRO Brennstoffzelle zu
steuern sowie die aktuellen Zustande dieser zu tberblicken.

»  EFOY PRO Neustart durchfiihren

* EFOY PRO Werkseinstellungen laden
» EFOY PRO Sprache fiir das Display

* EFOY PRO Fehlerliste auslesen

Ingenieurbiiro

PIWEK

D-26452 Sande Tel: +49 4422 50 85 85 Mobil: +49 1 77 / 8 94 56 00

Embedded TCP/IP Platform
EFOY Supervisor
[EFOYRequest ~ CurrentState  Parameter  Execute Command |

Security Battery Protection ON OFF -
Button AUTO OFF - .
EFOY Supervisor okenlt
—— Duo Cartridge Switch NA (0.000L) OFF b Execute 3
el ; Hybrid . E
o o
Reset
Read Errors
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Abbildung 16: EFOY PRO Supervisor
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10.5 TCP-UART-BRIDGE-MODE

Fernwartung Uber ein Konsole ist auch méglich. Die Abbildung 17 zeigt die Moglichkeit sich iber ein Terminal
aus der Ferne mit einem IP-EFOY-GATEWAY zu verbinden, um Befehle an die EFOY PRO abzusetzen.

Hierbei muss der Dienst (TCP Service Port) vorerst (iber das Webinterface gestartet werden.

80%69 S50 =) 5| Eo Forum 32 | 47 4356fa.pdf (appl... 2 | C Philips CD1861D... 3 | & Your SearchRes... 3 | /¥ TEP 150-2418WI... :
protect/general.htm ~ @,‘] 2P~ Goog

Strawberry Shortcak... [&Meistbesuchte Seiten~ [ Supervisor [ |Erste Schritte [5]Aktuelle Nachrichtenv { }Getting

Ingenieurbiiro

PIWEK

2neral Setup

Device Name EFOY-SNMP

TFTP Update

TCP ServicePort 71 |
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Abbildung 17: TCP-UART-BRIDGE-MODUS

Ingenieurburo Piwek

Technische Anderungen vorbehalten!

Ausgabe 00/0000

REV1.44 Stand 13.11.12 Seite 21 von 22




10.6 SNMP Brennstoffzelleniibberwachung

Da das IP-EFOY-GATEWAY das SNMP Protokoll implementiert, ist es dem Endnutzer mdglich eine
bestimmte Anzahl an Variablen, die den Zustand der EFOY PRO widerspiegeln, Uber ein Network Manage-
ment System (NMS) auszulesen. In Abbildung 18 gibt die Grafik, welche mit einem freien NMS ,The Dude®
Uber SNMP aufgenommen wurde, den Batterieladestrom (blau) und die Batteriespannung (rot) wieder. Hierbei
kann der Nutzer sehr gut Ladephasen sowie Entladephasen erkennen. Aufgrund dieser Informationen hat er
eine groRere Zeitspannne, um auf Ereignisse zu reagieren. In vielen NMS lassen sich Events einstellen

* wenn Ladespannung kleiner 11.5V und Methanoltank leer, dann Email, SMS Benachrichtigung an
Servicetechniker verschicken

* wenn Laufzeit der Brennstoffzelle gréRer 5000 Stunden, dann Erinnerung an Servicetechniker bzgl.
Wartung verschicken

£ Charts
[ SNMP EFOY Dia

5 SNMP-Modul Luf
[ SNMP-Modul Luf...
[ SNMP-Modul Tar.
5 SNMP-Modul Te....
5 SNMP-Modul Te

D-26452 Sande Tel: +49 4422 50 85 85 Mobil: +49 1 77 / 8 94 56 00
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ra 12:00 Apr 1 12:00
@ EFOY Current [in Al on B.60.115.05 @ EFOY Battery voltage [in V] on 80.60.115.05
Ll [ r

Kiert: vx 5.3 kbps /b 1.0 kbps [Server: o 196 kbps /1 50.4 kbps

[Verbunden
Abbildung 18: SNMP Diagramm
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