








9. Ausgangskennlinien

U-l und U-P Kennlinien EFOY Pro nach CE Priifung
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Ausgangsleistung [W]
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10. Sicherheitsdatenblatt
Methanol

Sie erhalten Methanol in Form sicherer, geprifter
Tankpatronen, die Sie im normalen bestimmungs-
gemaflen Gebrauch vor dem direkten Kontakt mit dem
Inhalt schitzen.

Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen
und Sicherheitsdatenblatt Methanol oder Tankpatro-
nenetikett vorzeigen.
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Sicherheitsdatenblatt
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Druckdatum: 15.11.2007 tiberarbeitet am: 15.11.2007

1 Bezeichnung des Stoffes/der Zubereitung und des Unternehmens

- Angaben zum Produkt

- Handelsname: METHANOL
- Verwendung des Stoffes / der Zubereitung: Losungsmittel

- Hersteller/Lieferant:
SFC Smart Fuel Cell AG
Eugen-Saenger-Ring 4
85649 Brunnthal
Tel.: +49 (0)89 673 592-0 Fax: +49 (0)89 673 592-169

- Auskunftgebender Bereich: Abteilung Produktsicherheit
- Datenblatt ausstellender Bereich: info@chemiel.de
- Notfallauskunft: Giftnotruf Miinchen: +49 89/19 240

2 Mogliche Gefahren

- Gefahrenbezeichnung:

T Giftig
F Leichtentziindlich

- Besondere Gefahrenhinweise fiir Mensch und Umwelt:
R11 Leichtentziindlich.
R 23/24/25  Giftig beim Einatmen, Verschlucken und Beriihrung mit der Haut.
R 39/23/24/25 Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen, Beriihrung mit der Haut und
durch Verschlucken.

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- Chemische Charakterisierung:
- CAS-Nr. Bezeichnung
67-56-1 Methanol
- Identifikationsnummer(n)
- EG-Nummer: 200-659-6
- EG-Index-Nummer: 603-001-00-X

4 Erste-Hilfe-Mafinahmen

- Allgemeine Hinweise:
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziiglich entfernen.
Atemschutz erst nach Entfernen verunreinigter Kleidungsstiicke abnehmen.
Bei unregelmdfiger Atmung oder Atemstillstand kiinstliche Beatmung.
- Nach Einatmen:
Frischluft- oder Sauerstoffzufuhr, drztliche Hilfe in Anspruch nehmen.
Bei Bewufstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
- Nach Hautkontakt:
Bei Beriihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
- Nach Augenkontakt:
Bei Beriihrung mit den Augen sofort griindlich mit Wasser abspiilen und Arzt konsultieren.
- Nach Verschlucken:
Frischluft. Erbrechen auslésen. Ethanol trinken lassen (z.B. 1 Trinkglas eines 40%igen alkoholischen
Getriinks). Arzt hinzuziehen (auf Methanol hinweisen).

D —
(Fortsetzung auf Seite 2)
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5 Mafinahmen zur Brandbekimpfung

- Geeignete Loschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wasserspriihstrahl. Gréfieren Brand mit Wasserspriihstrahl oder alkoholbestindigem
Schaum bekdmpfen.
- Besondere Gefihrdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:
Kann explosive Gas-Lufi-Gemische bilden.
Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase méglich.
- Besondere Schutzausriistung:
Umgebungsluftunabhdngiges Atemschutzgerdt tragen.
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.
- Weitere Angaben
Gefihrdete Behdlter mit Wasserspriihstrahl kiihlen.
Brandpriickstinde und kontaminiertes Léschwasser miissen entsprechend den behordlichen Vorschriften
entsorgt werden.

6 Mafinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- Personenbezogene Vorsichtsmafinahmen:
Schutzausriistung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.
Fiir ausreichende Liiftung sorgen.
Ziindquellen fernhalten.
- Umweltschutzmafinahmen:
Eindringen in Kanalisation, Gruben und Keller verhindern.
Bei Eindringen in Gewdsser oder Kanalisation zustindige Behorden benachrichtigen.
- Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:
Fiir ausreichende Liiftung sorgen.
Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen.
Das aufgenommene Material vorschrifismdfig entsorgen.
- Zusiitzliche Hinweise: Ddimpfe konnen mit Luft ein explosionsfihiges Gemisch bilden.

7 Handhabung und Lagerung

- Handhabung:
- Hinweise zum sicheren Umgang:

Behdilter dicht geschlossen halten.

Fiir gute Raumbeliiftung auch im Bodenbereich sorgen (Ddmpfe sind schwerer als Luft).
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Ziindquellen fernhalten - nicht rauchen.

Mafsnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

- Lagerung:
- Anforderung an Lagerriume und Behiilter:
An einem kiihlen Ort lagern.
Nur im Originalgebinde aufbewahren.
- Zusammenlagerungshinweise: Getrennt von Lebensmitteln lagern.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Behdilter dicht geschlossen halten.
Unter Verschluf3 oder nur fiir Sachkundige oder deren Beauftragten zugdnglich aufbewahren.
Unter Verschluf3 und fiir Kinder unzugdnglich aufbewahren.
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Leichtentziindlich

8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistung

- Zusiitzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
67-56-1 Methanol
AGW (Deutschland) 270 mg/m>, 200 ml/m?

4(I);DFG, EU, H, Y

IOELYV (Europdische Union) | 260 mg/m?>, 200 ml/m?

Haut

- Zusiitzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

- Personliche Schutzausriistung:

- Allgemeine Schutz- und Hygienemafinahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getrdnken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrdnkte Kleidung sofort ausziehen.
Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

- Atemschutz: Bei unzureichender Beliiftung Atemschutz.

- Handschutz:
Schutzhandschuhe (EN 374)
Das Handschuhmaterial muss undurchlissig und bestindig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung
sein.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fiir das Produkt / die Zubereitung /
das Chemikaliengemisch abgegeben werden.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.

- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhdngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

- Augenschutz: Dichtschliefsende Schutzbrille

- Korperschutz: Schutzanzug verwenden.

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- Allgemeine Angaben
Form: Fliissig
Farbe: Farblos
Geruch: Alkoholartig
- Zustandsinderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: -98°C
Siedepunkt/Siedebereich: 64°C
- Flammpunkt: 11°C
- Ziindtemperatur: 455°C
- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefihrlich, jedoch ist die Bildung
explosionsgefihrlicher Dampf-/Luftgemische méglich.
- Explosionsgrenzen:
Untere: 5,5 Vol %
Obere: 44 Vol %
- Dampfdruck bei 20°C: 128 hPa
- Dichte bei 20°C: 0,79 g/cm?

(Fortsetzung auf Seite 4)
D —
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- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Vollstindig mischbar.

10 Stabilitit und Reaktivitit

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.
- Gefiihrliche Reaktionen Bildung explosiver Gasgemische mit Lufi.
- Gefiihrliche Zersetzungsprodukte:
Keine gefihrlichen Zersetzungsprodukte bei bestimmungsgemdjfier Lagerung und Verwendung.

11 Toxikologische Angaben

- Akute Toxizitiit:

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
67-56-1 Methanol
Oral \ LD50 \ 13000 mg/kg (Ratte)

- Primdire Reizwirkung:

- an der Haut: Keine Reizwirkung.

-am Auge: Keine Reizwirkung.

- Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

12 Umweltspezifische Angaben

- Allgemeine Hinweise:
Wassergefihrdungsklasse 1 (Listeneinstufung): schwach wassergefihrdend
Nicht unverdiinnt bzw. in grofferen Mengen in das Grundwasser, in Gewdsser oder in die Kanalisation
gelangen lassen.

13 Hinweise zur Entsorgung

- Produkt:
- Empfehlung: Entsorgung gemdf} den behérdlichen Vorschriften.

- Europdischer Abfallkatalog
07 00 00| ABFALLE AUS ORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN

07 01 00|Abfille aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) organischer
Grundchemikalien

07 01 04 |andere organische Losemittel, Waschfliissigkeiten und Mutterlaugen

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemdf3 den behérdlichen Vorschriften.
- Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

14 Angaben zum Transport

- Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenziiberschreitend/Inland):
-ADR/RID-GGVS/E Klasse: 3 (FT1) Entziindbare fliissige Stoffe

- Kemler-Zahl: 336

- UN-Nummer: 1230

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Verpackungsgruppe: 11

- Gefahrzettel 3+6.1

- Bezeichnung des Gutes: 1230 METHANOL
- Begrenzte Menge (LQ) LOO

- Beforderungskategorie 2

- Tunnelbeschrinkungscode DIE

- Seeschiffstransport IMDG/GGVSee:
- IMDG/GGVSee-Klasse: 3

- UN-Nummer: 1230

- Label 3+6.1

- Verpackungsgruppe: 11

- EMS-Nummer: F-E,S-D

- Richtiger technischer Name: METHANOL
- Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:

-ICAO/TATA-Klasse: 3

- UN/ID-Nummer: 1230
- Label 3+6.1
- Verpackungsgruppe: 1

- Richtiger technischer Name: METHANOL

15 Angaben zu Rechtsvorschriften

- Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet.

- Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:

T Giftig
F Leichtentziindlich
- R-Sitze:
11 Leichtentziindlich.

23/24/25  Giftig beim Einatmen, Verschlucken und Beriihrung mit der Haut.
39/23/24/25 Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen, Beriihrung mit der Haut und
durch Verschlucken.

- S-Sitze:
1/2 Unter Verschluss und fiir Kinder unzugdnglich aufbewahren.
7 Behdilter dicht geschlossen halten.
16 Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen.
36/37 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.
45  Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn moglich, dieses Etikett vorzeigen).

- Nationale Vorschriften:
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Leichtentziindlich

- Wassergefiihrdungsklasse: WGK 1 (Listeneinstufung): schwach wassergefihrdend.
- Hinweise auf sonstige Vorschriften, Beschrinkungen und Verbotsverordnungen
- Verordnungen: Chemikalien-Verbotsverordnung
- Umgang mit Gefahrstoffen (TRGS-Reihe 500):
TRGS 514: Lagern sehr giftiger und giftiger Stoffe in Verpackungen und ortsbeweglichen Behdltern

16 Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhdiltnis.
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